
Keramik Schweißschutzspray

hochtemperaturbeständiges Tennmittel |
Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse

WEICON Keramik Schweißschutzspray ist ein hochwertiges
Trenn- und Schmiermittel und eignet sich für höchste
Drücke und Temperaturen. Das Spray ist eine keramische
Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse. Es
bildet einen spritzerabweisenden Trockenfilm, der das
Anhaften von Schweißspritzern verhindert. So werden
Schweißspitzen und Gasdüsen geschützt.

Durch die Verwendung des Sprays werden Stillstandzeiten
und Unterbrechungen im Produktionsprozess zur
Reinigung der Schweißgeräte minimiert. Das keramische
Schweißschutzspray ist silikonfrei.

Das Keramik Schweißschutzspray schützt Schweißköpfe bei
Schweiß-Robotern, Schweißspitzen und Gasdüsen sowie
empfindliche Apparaturen, Kabel, Sensoren usw. vor dem
Anhaften von Schweißspritzern.

Es eignet sich auch für Anwendungen beim Plasma- und
Laserschneiden, in der Löttechnik, Aluminiumextrusion, in
der Gießereiindustrie, Sintermetallurgie, Glasindustrie sowie
beim Hochtemperatur-Ofenbau.

Technische Daten
Geruch Lösemittel
Farbe weiß
Beschaffenheit flüssig
Silikonfrei ja
Basis Keramik
Lagerfähigkeit 24 Mon.

Verarbeitung
Schweißdüsen aus ca. 15 cm einsprühen. Zum Schutz der

Werkstückoberfläche diese aus ca. 25 cm und etwa 10 cm

rechts und links der Schweißnaht einsprühen. In Hohlkörpern

und engen Räumen Schweißvorgang erst nach Ablüften des

Treibmittels beginnen.

Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen
11702400 Keramik Schweißschutzspray, 400 ml, weiß

Umrechnungstabelle
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft Nm
x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Hier geht es zur
Produktdetailseite:
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Technische Sprays

Rostlöser und Trennmittel

Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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