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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets
gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Primer G

Für verschiedene Gummimaterialien geeignet

2-K Primer speziell zur Vorbehandlung diverser Gummimaterialien
und Metalloberflächen vor der Verwendung von WEICON
Urethanen.

Technische Daten

Basis Urethan

Farbe gelblich, transparent

Mischungsverhältnis nach Gewicht Harz/Härter 32:1

Lösemittelanteil 40 - 60 %

Dichte der Mischung 0,95 g/cm³

Viskosität bei +20 °C (+68 °F) nach Brookfield 40 mPa·s

Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) 15 Min.

Überbeschichtung mit Polyurethan nach 30 bis 60 Min.

Verarbeitung
Primer G ist ein 2-K-System, das vor dem Auftrag zunächst
gemischt werden muss. Hierzu den Inhalt der Spritze komplett
in die Flasche geben, dann verschließen und ca. zwei Minuten
kräftig schütteln. Primer G auf die saubere und trockene Oberfläche
geben und direkt mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach
ca. 30-60 Minuten ist der Primer grifffest und kann mit Urethan
85 beschichtet werden. Wir empfehlen für die Verarbeitung eine
Umgebungstemperatur von +20°C bei unter 85 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C
und 50 % rel. Luftfeuchte) ist WEICON Primer G 6 Monate haltbar.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
10809050 Primer G 50 g

Zubehörartikel:
13955050 Wollwischer,


