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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Data-Strip No. 30

WEICON Data-Strip No. 30 ist vielseitig einsetzbar. Neben
Datenkabeln lassen sich auch Steuerleitungen, Patchkabel,
Telefonleitungen und Bus-Leitungen einfach und sicher
abisolieren.

Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und
Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und
Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch
das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche
Isolationsstärken einstellen. Das stufenlose einstellbare Messer
lässt sich nach Bedarf erneuern. Eine weitere Funktion ist das
Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2
- 0,8 mm. Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel
CU/AI mit bis zu 8 mm Durchmesser.

Technische Daten

Kabeltyp Datenkabel, Telefonleitungen, Steuerleitungen, Sonderleitungen

Einsatzbereich Außendurchmesser 4 -10 mm, Abisolierbereich von 0,05 - 0,5 mm²

Litzen mit einem Durchmesser von 0,2 -0,8 mm

Innenmesser einstellbar + wechselbar

Zusatznutzen Seitenschneider bis 8 mm Cu/AL, verstellbarer Längenanschlag

Zubehör Ersatzmessersatz, Art. No. 52953030

Zulassung/Zertifikat Geprüfte Sicherheit TÜV NORD

Länge 125 mm

Gewicht 60 g

  


