
STABILO®

 Professional

FahrGerüst Serie 500
Das professionelle Alu-FahrGerüst mit doppelter Belagbühnenfläche. 

 + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach 
DIN EN 1004

 + Das ideale Gerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m
 + Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand)  
zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und 
Abbauten entfallen

 + Die Standfläche von knapp 4,00 m² bietet einen großen und 
sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material

 + Die handlichen Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu 
montieren, die profilierten Sprossen gewährleisten einen sicheren 
Auf- und Abstieg

 + Ab einer Arbeitshöhe von 8,40 m sind Ausleger im Lieferumfang 
enthalten

 + Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 1,50 m
 + Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz 
auf unebenem Gelände (Verstellbereich 300 mm–570 mm)

75500 Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca. in m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

B     ca. in m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

C     ca. in m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grundfläche in m
3,20 x 
2,10

3,20 x 
2,10

3,20 x 
2,10

3,20 x 
2,10

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

5,25 x 
3,65

Gewicht in kg 187,0 206,0 218,0 289,0 347,0 359,0 378,0 449,0 468,0 480,0 499,0

Art.-No. 755438 755537 755667 755766 755865 755964 755063 755162 755261 755360 755148

74500 Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca. in m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

B     ca. in m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

C     ca. in m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grundfläche in m
2,70 x 
2,10

2,70 x 
2,10

2,70 x 
2,10

2,70 x 
2,10

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

4,75 x 
3,65

Gewicht in kg 165,0 183,0 195,0 249,0 303,0 315,0 333,0 387,0 405,0 417,0 435,0

Art.-No. 745057 745064 745071 745088 745095 745101 745118 745125 745132 745149 745156

73500 Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca. in m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

B     ca. in m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40

C     ca. in m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Grundfläche in m 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65

Gewicht in kg 151,0 166,0 178,0 224,0 275,0 287,0 302,0 348,0 364,0

Art.-No. 735058 735065 735072 735089 735096 735102 735119 735126 735133

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden 
(Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile 
finden Sie ab S. 154.
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