®

KRAUSE

-Sicherheitszubehor (Alu)

Tritt/Ablage

+ Fur sicheres und bequemes Stehen auf
Sprossenleitern

+ Auch nutzbar als Ablageschale fur
vielféltige Arbeiten auf Sprossenleitern

+ Bis 150 kg belastbar

+ TUV-gepriift

Holmverlangerung

+ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.

+ Stufenlos verstellbar bis max. ca. 400 mm

+ Geeignet fur Holmquerschnitte 64 x 25 mm
bis 97 x 25 mm

+ TUV-geprift

Zusatztraverse
+ Max. ca. 17 cm Hohenausgleich auf

Stufen/Absatzen etc.

+ Geeignet fur Holmquerschnitte 64 x 25 mm
bis 97 x 25 mm

+ Lange ca. 1.250 mm
+ TUV-gepriift

Gelenkleiter-Plattform-Set

+ Zum Einhangen in die Universalgelenk-
leiter, zur Verwendung als Arbeitsbiihne
und als Ablage

+ Rutschhemmende und nasseversiegelte
Arbeitsplattform mit einer max. Belast-
barkeit von 150 kg
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Leiternspitzen (Paar) ‘

+ Gemal den Unfallverhitungsvorschriften
der Berufsgenossenschaft missen auf
gewachsenem Boden Leiternspitzen
verwendet werden

+ Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen

+ Geeignet fur Holmquerschnitte 64 x 25 mm
bis 97 x 25 mm

+ TUV-geprift

Wandabstand-Halter
+ Fur schwer zugéangliche Arbeitsstellen z. B. ‘
Mauerabsatze, Dachiberstande etc.

+ Teleskop-Stutzen bis ca. 600 mm
ausziehbar

+ Geeignet fur Holmquerschnitte 64 x 25 mm
bis 97 x 25 mm

+ TUV-gepriift

Traversen-HOhenausgleich ‘

+ Ein Hohenausgleich gewahrleistet einen
sicheren Stand der Traversen auf Treppen-
stufen, Absétzen und unebenen Bbéden
(Verstellbereich bis ca. 230 mm)

+ Fur alle Leitern mit Quertraversen
(auBer A 3x6 Sprossen)
+ TUV-gepriift

Leiter-Wandhalter-Set ‘

+ Zum sicheren Aufhéngen von Leitern

+ AbschlieBbar (Schloss nicht im Liefer-
umfang enthalten)

+ Innenmaf: ca. 270 x 150 mm
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