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Sprossen-MehrzweckLeiter  
Dubilo®

Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und  
Schiebeleiter einsetzbar.

 + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
 + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung 
 + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
 + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
 + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
 + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport  
(AutoSnap-System)
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Sprossenanzahl 2 x 9 2 x 12

1

A B C D

A bis ca. in m 5,25 6,85

B   ca. in m 3,25 4,85

C   ca. in m 4,35 6,05

D   ca. in m 4,20 5,85

2

A B C D

A bis ca. in m 3,85 4,65

B   ca. in m 1,85 2,65

C   ca. in m 2,70 3,50

D   ca. in m 2,55 3,35

3

A B C D

A bis ca. in m 3,60 4,40

B   ca. in m 1,60 2,40

C   ca. in m 2,70 3,50

D   ca. in m 2,60 3,40

Traversenbreite ca. in m 0,79 0,97
Produktgewicht ca. in kg 9,4 14,2

BL

T

Breite (B) ca. in m 0,41 0,41
Tiefe (T) ca. in m 0,12 0,14
Länge (L) ca. in m 2,70 3,55

Art.-No. 129475 129505

MONTO®

2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12 2 x 9 – 2 x 12

Seite 88 1 2 3 4 5 6 8

N
EU

i Nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 mit verlängerter Traverse.

professional + domestic/private

Technik-Clip 
ansehen 




